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1.  El fondo de un tanque cilíndrico está ocupado 

por 60 cm de profundidad de agua.  En la parte 
superior del agua hay un metro de queroseno, el 

cual está abierto a la atmósfera.  Si la 
temperatura es de 20°C, ¿cuál es la presión 

manométrica en el fondo del tanque? 

 
2.  Dada una presión atmosférica de 100 kPa 

absolutos, ¿a qué profundidad en un lago, la 
presión absoluta será el doble de la que se 

encuentra en la superficie del lago? 
 

3.  ¿Cuál es la densidad relativa del líquido en el 

brazo izquierdo del tubo del manómetro? 

 
 
 

4.  Se utiliza el probador de manómetro mostrado 
en la figura para calibrar o probar manómetros.  

El diámetro del pistón es 1 plg y los pesos y el 

pistón juntos pesan 88 N.  Si el manómetro que 
está probándose señala 179 kPa, ¿qué porcentaje 

de error tiene en el manómetro? 

 
 

5.  Se llena el manómetro inclinado de la figura 

con aceite de densidad relativa 0.85.  ¿Qué ángulo 
  producirá un avance de 20 cm del aceite en el 

tubo cuando la presión del aire en la cisterna 
aumenta en 600 Pa? 

 
 

6.  Se introduce mercurio en el tubo de la figura 

de tal manera que el mercurio ocupe un pie 
(12 plg) de longitud del tubo.  Se introduce luego 

un volumen igual de agua en el brazo izquierdo.  
Ubique las superficies del agua y del mercurio.  

También determine la presión máxima en el tubo. 

 

 
7.  Encuentre la presión manométrica en el centro 

del tubo A. 

 
 

8.  Determine la presión manométrica en el centro 

del tubo A en lb/plg² y en kPa. 

 


